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株式会社 向井工業

〈播種機〉〈播種機〉
KCSシリーズ

播種作業が高能率！
整 地 播 種 覆 土 鎮 圧表層耕うん

コンビシーダーをさらに便利に使う各種オプション

を同時に行うから、
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播種イメージ

溝切り用のダブルディスクを中巾
コーレタに付け替えれば、葉ねぎ、
春菊等の種を6㎝幅の帯状に播種
できます。

主に露地で使用します。ロータリカバーに装着する
ことで、簡単な溝がつくれ、簡易排水溝、簡易通路と
して利用できます。

（正面）

作業方向

品番 98619-87780

品番 98619-85780

スクレーパセット（ダブルディスク用）

中巾コーレタ

Kシーダーマーカー

サイドミゾキリセット KCS

ダブルディスク
スクレーパ ダブルディスク

スクレーパ
ダブルディスク
スクレーパ

粘土質で湿った圃場等で播種する際、ディスクに土が
付くのを防止します。

品番8条分 98619-84780

品番6条分 98619-82780
品番7条分 98619-83780

品番5条分 98619-81780

作業通路幅を確保するための線引きマーカーです。
往路作業時にマーカーで付けた線に、復路でロータリ
のサイドカバーを合わせるようにして使用します。

品番 98619-86780

復路で作業する時、
この線にロータリの
サイドカバーを
合わせるようにする。

6㎝

※スクレーパは2枚のディスクそれぞれに装着します。

9㎝

6㎝
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ノブボルト

条間15㎝以外のモデルならコレ！条間15㎝以外のモデルならコレ！

KCS-6

の広幅タイプもご用意していますの広幅タイプもご用意しています
さらにお客さまの播種作業体系に合わせてさらにお客さまの播種作業体系に合わせて

“条間合わせ”のためのワンポイントアドバイス

ロータリのサイドカバーを、先に播種作業
した端に合わせるようにすると、隣接する
条間もきれいに揃います（KCS-6の場合
は15㎝）。

■主要諸元
型式
品番
適応管理機
条数(条)
条間(㎝)
播種間隔(㎝)
ロータリ幅(㎝)

対象作物

※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります。

KCS-6
98619-52780

TA701N-SCW、TA801N-SCW
6
15

4～10 [8段階]
90

ほうれんそう･こまつな･
みずな･葉ねぎ･にんじん等

■主要諸元
型式
品番
適応管理機
条数(条)
条間(㎝)
播種間隔(㎝)
ロータリ幅(㎝)
対象作物
※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります。

ロータリ幅90㎝

ロータリ幅90㎝

ロータリ幅120㎝

表層耕うん・整地と同時に
播種するので、播種深さが
一定となり、発芽時期が安
定します。

作
業
用
通
路

作
業
用
通
路

作
業
方
向

作
業
方
向

① ② ③

播
種
部⑤ ⑥④

KCS-7

KCS-8

KCS-5
98619-75780

5
18

KCS-7
98619-76780

4～10 [8段階]
90

ほうれんそう･こまつな･みずな･葉ねぎ･にんじん等

7
13

TA701N-SCW、TA801N-SCW

KCS-8
98619-77780

8
11

特長1

ハウス内の条合わせや作業通路を確保する際、ノブ
ボルトを緩めるだけで条止め（種を播かない）が簡
単にできます。

特長6

特長3

1工程で6条同時に播種するので省力的。
播種作業にかかる時間を短縮できます。

特長2

作業時に播種状態が常時確認できるベルト繰上げ方式を採用。

特長4

播種間隔の調節は、工具なしで6条すべてを一度に調節で
きます。

特長5

溝切り部はダブルディスクタイプ。畑の有機物を
引きずることなく、安定した溝切りが可能です。

特長7 KCS-6 R120

条間15㎝

（5条播き）条間18㎝

（8条播き）条間11㎝

（7条播き）条間13㎝

（6条播き）条間20㎝

（8条播き）条間15㎝

（7条播き）条間17㎝ KCS-7 R120
KCS-8 R120

条間15㎝
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■主要諸元
型式
品番
適応管理機
条数(条)
条間(㎝)
播種間隔(㎝)
ロータリ幅(㎝)
対象作物

※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります。

KCS-6  R120
98619-78780

6
20

KCS-7  R120
98619-79780

4～10 [8段階]
120

ほうれんそう･こまつな･みずな･葉ねぎ･にんじん等

7
17

TA701N-SCW、TA801N-SCW

KCS-8  R120
98619-80780

8
15

KCS-7 R120

一般的な540㎝幅のハウスで全面播種作業をする
場合、ロータリ幅90㎝だと3往復かかるところ、ロー
タリ幅120㎝では2往復で済むので効率的です。

作業は2往復で
完了します。

で作業する場合でも同じ

移動作業が1回必要で、作業完了
まで3往復が必要になります。

ハウス出入口側

移動

ハウス出入口側

爪による
表層耕うん 整地板で整地

▲写真の種はこまつなです。

効率がいい!

KCS-8 R120で作業するとKSC-6で作業すると

2 4 5 6 3 1 2 4 3 1

コンビシーダーの
スタンダードモデル

1点1粒播きが可能。種子代
が節約でき、間引きの必要
もありません。

※写真は播種ユニットを外しています。

KCS-5
KCS-7

KCS-8

条止め

【条止め例】4条目を条止めして作業通路にする場合

（6条播き）
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15㎝

15㎝

※にんじん、ねぎ等丸くない種は1粒播き
　できません（ペレット種子＊は可能です）。
＊球形に近い形になるように粉でコーティングした種子。
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