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乗用型たまねぎ
KOP-1R

★作業能率は、作業条件や圃場の状態、運転者の操作技術と機械の点検・整備や使用状況によって異なります。
※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります。

■主要諸元■適応条件 ※傾斜地は適応外になります。

■適応作物

乗用型たまねぎピッカー追従仕様運搬車  XVT500／ 専用鉄コンテナ  K-1000SWX-KBT

■適応作付

葉長：
　50～
　200㎜

高さ：
　60～
　110㎜

直径：60～110㎜

天幅〈収穫時〉：900～1100㎜

うね高さ〈成形時〉：50～250㎜
〈収穫時〉：50～200㎜

すそ幅〈収穫時〉：1100～1350㎜

全長〈作業時／輸送時〉×全幅×全高
質量
名称
型式
始動方式
総排気量
出力
使用燃料
燃料タンク容量
走行方式
中心距離
クローラ幅×接地長
変速方式

走行速度

掘取幅
かき込みコンベア
第1コンベア
第2コンベア
分離コンベア
選別コンベア
リフトコンベア

前進

後進

KOP-1R
〈5165／ 4340〉×2180×2525

1410
水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル

D902-E3B-HVSI-1
セルモータ式
0.898 {898}

14.7 {20.0} / 2900
ディーゼル軽油

24
クローラ式
1420

280×1150
HST無段変速･副変速2段

作業：0～0.90 [標準作業速度：0.5]
移動：0～1.62

作業：0～0.87
移動：0～1.52
900～1000
かき込み羽根方式

ゴムベルトバーコンベア
ゴム爪コンベア
ローラコンベア
平ベルトコンベア
ゴム爪コンベア

1.0 [標準作業速度で収穫した場合]★

型式

作業能率

■オプション
品名

ｶﾄﾞｳﾃﾝﾘﾝｷｯﾄ
ｼｭｰﾄｷｯﾄ

品番
5J156-A1000
5J156-A4000

備考
石、土塊の多い圃場においてクローラの脱輪を防止
鉄コンテナの全長が長い場合用の固定式シュート

（㎜）

（㎏）

（L{㏄}）

（kW{PS}/rpm）

（L）

（㎜）

（㎜）

（m/秒）

（m/秒）

（㎜）

（時/10a）

■運搬車 主要諸元
型式
エンジン最大出力
機体寸法：長さ×幅×高さ
荷台寸法：長さ×幅
質量
最大作業能力
最低地上高
変速段数

走行速度

クローラ中心距離
クローラ接地長
クローラ幅

XVT500
7.3 {10.0}

2675×1115×1380
1360×1080

410
500
155

HST無段変速
前進：0～4.1〈最大積載時：0～3.9〉
後進：0～2.9〈最大積載時：0～2.8〉

800
1064
250

（kW{PS}）

（㎜）

（㎜）

（㎏）

（㎏）

（㎜）

（㎞/時）

（㎜）

（㎜）

（㎜）

■専用鉄コンテナ 主要諸元
型式
品番
全長×全幅×全高

K-1000SWX-KBT
07903-08450

1200×1100×950（㎜）

走
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部
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ン
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種類 乾燥たまねぎ
（中生、晩生）

拾上げ まで鉄コンテナへの積込みから

たまねぎの

乗って楽にできます。

●HST無段変速仕様なので、先行するピッカーの増減
速に合わせたスムーズなスピード調整が行えます。
●機体先端の安全装置がピッカー後部に接触すると、
自動的に減速し、事故を防ぎます。
●荷台四隅のくぼみがコンテナの脚を受けることで、
コンテナのずれを抑えます。

※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります。

※圃場内に石や雑草が多いと、故障や作業能率低下につながる恐れ
があるので、事前に圃場の状態を確認してください。
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闊 瓢國

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

‘‘ 安全宣言 取扱説明雷をよく読んで正しく安全に使いましょう。ニ―｀ 農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。 コード
安全はクボタの塵し＼ No, 
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