


クラッチレバー操作ひとつ
で、エンジン回転数を作業
回転数にセットし★、搬送
部･3連葉分けデバイダを
作動させるので、簡単に作
業がスタートできます。

3連葉分けデバイダの昇降速度がアップしました。
だいこんの突出長さの違いに素早く対応できます。 自動車体水平制御

常に機体を水平に自動制御するので、走行・作業が安定します。
また、左右の傾斜があってもだいこんに対して掘取部が垂直に保た
れるので、掘取時の損傷・抜き残しが少なくなります。

搬送部支点の油圧昇降

加工用だいこん（大きな品種）を収穫する時等、だいこんが選別コンベ
アに当たらないように、だいこんの大きさに合わせて、油圧で楽に搬送
部の支点を昇降することができます。支点を上昇させる際には、屋根
の一部を電動シリンダで開くことができます。
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★オートアクセルスイッチ「ON」
　の場合に限る

45PS、特定特殊
自動車排出ガス
4次規制に対応
したエンジンを
搭載しました。

NEW

シートのすぐ左側に、DC電源ソケットを
装備。携帯電話等の充電に利用できます
（充電器は付属していません）。

NEW 乗車ステップ増設

乗車ステップを1段増設すること
で、運転席の乗り降りがさらに容
易になりました。

前後4灯のLEDライトで、
機体前方、選別補助者手元
を明るく照らします。

LEDライト

バランスウエイト前後スライド装置

運転席から油圧装置によりウエイトを前後にスライドさ
せることができます。傾斜地の上り・下りや、コンテナの
だいこんの量の変化に応じて適切な機体バランスが調
整できるため、幅広い条件で安定した作業が可能です。

ロング選別コンベア

2人が並んで作業できるため、高能率に、余裕をもって選
別･収納作業が行えます。引抜ベルトから選別コンベアへ
の落下高さを低くしているためだいこんが割れにくく、ま
た、だいこんの頭が手前に向いて落下、コンベアで送ら
れるため、頭の
部分の損傷が
判別しやすく、
高精度な選別
が行えます。

振動式サブソイラでだいこんの側面・
底面の土をやさしくほぐし、3連葉分け
デバイダで絡み合った茎葉を分けなが
らかきあげて、ベルトで挟んでやさしく
掘り取るため、損傷や抜き残し･茎葉
の切り残しが少なく収穫できます。

振動式サブソイラ
 ＋ 3連葉分けデバイダ

ワイドサイズの屋根

雨の日でも補助者が濡れにくい
ワイドサイズの屋根を標準装備
しています。

イコライザ転輪

凹凸のある路面やコンクリート路面でも衝撃の少ない走
行・旋回ができます。また、クローラの耐久性も向上します。

ほ場との接地面を広くし、接
地圧を低くしました。クロー
ラの沈下量が少ないので、
やわらかいほ場での走破性
に優れています。

幅430㎜接地長1520㎜

振動式サブソイラ

3連葉分け
デバイダ

幅広ロングクローラ

簡単スタート

搬送部の車速同調

デバイダ昇降速度アップ

NEW

NEW

NEW

高馬力クリーンエンジン搭載

NEW DCソケット

NEW

D1803-CR-TE4▶
※写真は同型のエンジンで
　細部の仕様は異なります

サイドパネルの車速同
調ボタンを押すだけで、
車速と搬送部が同調す
るので、安定した作業が
楽に行えます。

作業動画はこちら
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